
Настройка сетевого оборудования

Сердцем всей локальной вычислительной сети является Сетевое оборудование. По мере
роста компании увеличивается и сложность в настройке маршрутизаторов, свичей и
коммутаторов. Для полноценно работы сети компания SITE предоставляет следующие
решения:

    
    -  проектирование ЛВС  
    -  настройка коммутаторов  
    -  настройка маршрутизаторов  

  

С ценами вы можете ознакомится в прайс-листе , пункт №8.

    

  

Выбор беспроводного оборудования

 Начнем с того, что существует несколько стандартов беспроводной связи: 802.11a,
802.11b, 802.11g. Соответственно, и Wi-Fi адаптеры и точка доступа должны
поддерживать единый стандарт Wi-Fi. Точка доступа в целях наибольшей
совместимости поддерживает обычно сразу несколько стандартов беспроводной связи.
Стандарты отличаются радиусом действия и скоростью передачи данных и их
защищенностью.

        Стандарт беспроводной сети  Скорость передачи данных  Диапазон частот   Примечание
 
    802.11a   до 54 MBit/s   5 ГГц   Частота не разрешена в СНГ
 
    802.11b   11 MBit/s   2,4 ГГц   Устаревающий стандарт
 
    802.11g   54 MBit/s   2,4 ГГц   Обратно совместим с 802.11b
 
    802.11g+   до 125 MBit/s   2,4 ГГц   Работает только на устройствах одного производителя
 
    802.11n   240 MBit/s     
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Отметим, что стандарт 802.11a не разрешен в СНГ, а стандарты 802.11b и 802.11g
частично совместимы друг с другом, но если в вашей беспроводной сети будет работать
оборудование обоих стандартов, то скорость всех участников сети будет равна скорости
11 MBit/s младшего стандарта 802.11b. Так как 802.11g поддерживается всем
выпускаемым на сегодняшний день оборудованием и работает гораздо быстрее
предшествующих стандартов, то покупать точку доступа и адаптеры стоит с поддержкой
именно этого стандарта. В продаже можно встретить точки доступа и Wi-Fi адаптеры с
поддержкой загадочного стандарта 802.11g+, позволяющего работать на скорости до
108 Мбит. Это на самом деле возможно, но не в каждой ситуации и не со всем
оборудованием. Для работы на такой скорости очень желательна прямая видимость и
оборудование от одного производителя.

  

 Настройка точки доступа

 Соедините кабелем, который идет в комплекте, порт RJ-45 (LAN) точки доступа с таким
же портом компьютера или ноутбука и настройте сетевое подключение обычной сетевой
карты (не беспроводной) так, как указано в документации точки доступа. Во многих
случаях настройки протокола TCI/IP сетевого подключения изменять не нужно, и они
должны соответствовать настройкам по умолчанию.

  

Чтобы зайти в панель в управления точки доступа нужно открыть в Internet Explorer (или
другом браузере) адрес точки доступа, чаще всего это адрес: http://192.168.1.1 или
http://192.168.0.1 (этот адрес указывается на нижней части точки доступа или описан в
документации).

  

Введите имя и пароль, указанные в документации. Если всё введено правильно, то
откроется страничка настроек точки доступа.

  

Первым делом настройте встроенный ADSL-модем точки доступа на соединение с сетью
Интернет. Обычно этот раздел называется «WAN». В этом разеделе укажите параметры
соединения с сетью Интернет согласно тем, которые рекомендует интернет-провайдер
(т.к. эти настройки могут различаться, и всегда уточняются у интернет-провайдера, то
упоминать их мы не будем). В разделе «Wireless» необходимо включить беспроводную
сеть, указать название сети.

  

Все остальные настройки оставляем по умолчанию и пока не изменяем. В некоторых
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моделях существует мастер настройки, отвечая на вопросы которого, вы легче
настроите беспроводную сеть и подключение к сети Интернет.

  

Настройка адаптеров Wi-Fi

 Все адаптеры Wi-Fi должны видеть беспроводную сеть.

  

Проверьте, что они видят сеть с тем идентификатором, который вы назначили точке
доступа. Это можно увидеть, щелкнув по значку беспроводного подключения в
системном трее (рядом с часами). В открывшемся окне будет видные все беспроводные
сети и напротив названия вашей сети будет статус «Подключено» (если статус «Не
подключено», то выберите сеть и нажмите внизу Кнопку «Подключиться»).

  

Если все видят сеть и успешно к ней подключаются на максимальной скорости, значит,
расположение точки доступа выбрано оптимально и настройка адаптеров не требуется.
Если же сеть периодически отключается или скорость соединения низкая, то
поэкспериментируйте с местоположением точки доступа относительно
компьютеров/ноутбуков сети и проведите настройку Wi-Fi адаптеров. Для настройки
запустите утилиту адаптера Wi-Fi или зайдите в «Пуск» - «Панель управления» - «Сеть и
подключения в интернету» - «Сетевые подключения» - «Беспроводное сетевое
подключение», в свойствах этого подключения введите идентификатор сети и
настройте протокол Интернета (TCP/IP).

  

При настройке беспроводной сети учитывайте тот факт, что на Wi-Fi сеть могут
оказывать влияние радиопомехи, производимые некоторыми бытовыми приборами:
микроволновой печью, беспроводным телефоном; устройствами, использующими
Bluetooth или другими беспроводными сетями.

 Ну вот, домашняя беспроводная сеть настроена и обеспечивает вас доступом к общим
папкам, принтерам и сети Интернет из любого уголка квартиры.
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